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ネットワークセツトアップガイド 


本機のホームメディアギャラ U —でネットワークオーディオやインターネットラジオを聞くには、じ(下の手順でネット 
ワークの接続や設定を行います。 


1. 本機をネットワークに 
接続します。 （下記） 



Q : 接続したルーターに 
DHCP サーバー機能 
はお日ますか？ 




ルーターの DHCP サーパー機能を 
オンにした6、を備完了です。 

(本機の設定は化要あ日ません。） 


2. ネットワークの設定を巧います。 

ち面をご覧になって、本機の設定 
を巧ってください。 


本機をネットワークに接続ずる 

A 機器の接続を行ラ場合、あるいは変更を行ラ場合には、必ず電源スイッチを切り、電源コードをコンセントか 
日巧いてください。電源コードは最後に接続してください。 

本機の LAN 端テとルーター (DHCP サーバー機能付きなど)の LAN 端テを、市販のストレート LAN ケーブル ( CAT - 已 L ソ 
上)で接続します。 

ルーターの DHCP サーバー機能をオンにします。ルーターに DHCP サーバー機能びない場合は、ネットワークを手動で 
設定する必要びあります。詳しくは r ネットワークの設定を行う」拓風をご覧ください。 
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ネットワークの設定を巧ラ(ルーターに DHCP サーバー機能がない場合） 

本機の LAN 端子と接続したルーターがブ□-ドバンドルーター (DHCP ヴーパー機能内蔵）の場合、 DHCP ヴーバー 
機能をオンにするだけで、ネットワークの設定を巧ラ必要はありません。 

DH 巳 P サーバー機能びないネットワークに接続しているとさのみじ(下のネットワークの設定を行います。設定の際はプ 
□バイダー、またはネットワーク管理ちからの設定値を確認してか日設定してください。ネットワーク上の機器の取扱説 
明書ちあわせてご覧ください。 

IP Address : 

入力する IP アドレスは下記の範囲で設定してください。下記じ(外の IP アドレスではネットワーク上のファイル 
やインターネットラジオを再生することびできません。 

CLASS A : 10.0.0.1 〜 ] 0.2 已已 .2 已已 .2 已4 
CLASS B : 1 72.1 己. 0. 1〜] 72.31 .2 已已 .2 已4 
CLASS C :] 白 2.1 己 8.0.1 〜192.1巨 8.2 已已 .2 已4 

Subnet Mask : 

xDSL モデムやターミナルアダプタを直接本機に接続している場合は、プ□バイダーから書面などで通知されたサ 
ブネットマスクを入力します。通常は2已已 .2 已已 .2 已己〇び入ります。 

Gateway IP : 

ゲートウエイ（ルーター)に接続している場合は、その IP アドレスを入力します。 

DNS Server Preferred/DNS Server Alternate : 

プ□バイダーか日書面などで通知された DNS ヴーパ'-アドレスび]つの場合は 、 「DNS Server Preferred 」 に入 
力してください。2つ L ソ上の場合は、もう]つを rONS Server Alternate ] に入力してください。 

Proxy Hostname/Proxy Port : 

インターネットにプ□キシサーバーを経由して接続する際に設定します 。 「Proxy Hostname 」 にはプ□キシサー 
バーのア ドレスまたはドメイン名を入力してください 。 「Proxy Port 」 にはプ□キシサーバーのポート番号を入 
力してください。 


設定の手順 



HOME MEDIA GALLERY ボタンを巧す 

ホームメデイアギヤラ U —のトツプメニユー 
に切り換わります（ネットワークに接続す 
るため、多少時間びかかることびあります）。 



なみボタンで 「 Se 山口」を選んで、与ボ 
タンを巧す 

MMP 11 ^ 

— Favorites ^ 4 

kSetup _ん _ 4 



なみボタンで [Network Setup 」 を選 
んで、ま定ボタンを巧す_ 

Setup 

•Information 个 

©Network Setup ん 


Network Connection 画面になります。 



表示されているネットワークの：!犬況を確 
認して、与ボタンを巧す 

Network Found : ネットワーク上の機器に 
接続している状況です。 

No Network Found :ネットワーク上の機 
器に接続していない状況です。 

Network connection 
Network Found 

今 


Network IP Settings 画面になります。 


己. 



なみボタンで 「Static IP Address 」 
を選んで、決定ボタンを押す 


Network IP Settings 
• Automatic (DHCP い 
®Static IP Address ん 


IP Add 旧 ss(IP アドレス)の表示画面になり 
ます。ラら面の手順己へ進んでください。 

「Automatic ( DHCP ) J を選択した場合は 
ネットワークを自動で設定します（この場 
合、ラ5面の手順] 6に進みます)。 











































































































おちて面の手順已からの続さです。 


氏か 



なみボタンでに113咕6」を選んで、ミ夫 
定ボタンを巧す 

IP アドレスの入力画面になります。 


7. 数字ボタンで IP アドレスを入力する 

知与ボタンでカーソルを移動させることびできます。 
最後の数字を入力すると 、 Subnet Mask (サブネット 
マスク)の表示画面になります。 

ゆ Q @ I 
0 0 0 0 
〇⑩@⑩ 



Edit I P Address 
1 自 2.1 68 . 000.002 


日. なみボタンでに 113柏6」を選んで、決定ボタ 
ンを巧す 

サブネットマスクの入力画面になります。 

9. 数字ボタンでサブネットマスクを入力する 

知与ボタンでカーソルを移動させることびできます。 
最後の数字を入力すると 、 Gateway IP (デフオルト 
ゲートウェイ)の表示画面になります。_ 

Edit Subnet Mask 
か 5.255.255. 000 


10 .なみボタンで I'Change」 を選んで、決定ボ 
タンを巧す 

デフオルトゲートウェイの入力画面になります。 


11. 数字ボタンでゲートウエイを入力する 

ゎ马ボタンでカーソルを移動させることびできます。 
最後の数字を入力すると 、 DNS Server Preferred の 
表示画面になります。 


Edit Gateway IP 
192 .か8.000.001 


12 . なみボタンでに 113化6」を選んで、巧定ボ 
タンを巧す 

DNS Server Preferred の入力画面になります。 


13. 数字ボタンで DNS サーバーアドレスを入力ずる 

わ与ボタンでカーソルを移動させることびできます。 
最後の数字を入力すると 、 DNS Server Alternate の 
表示画面になります。 

Edi t DNS Preferred 
1192.168.000.001 


14 . なみボタンでに 113化6」を選んで、ま定ボ 
タンを巧す 

DNS Server Alternate の入力画面になります。 


1己.数字ボタンでちう1つの DNS ヴーバーアド 
レスを入力する 

DNS サーバーアドレスび]つのときは、入力する必 
要はありません。 

知与ボタンでカーソルを移動させることびできます。 
最後の数きを入力すると 、 Proxy Server (プ□キシ 
サーバー）の設定画面になります。 


Edit DNS Alternate 
092 . 168 . 000.001 


16. なみボタンでプ□キシサーパ’一を利用 
する (Yes)/ しない (No) を選んで、決 
M 定ボタンを巧す 



No を選んだときは手順21へ進んでくださ 
い。 

Yes を選んだとさは手順] 7へ進んでくだ 
さし '!。 Proxy H 日 stname の表示画面になり 
ます。 


17 .なみボタンでに 113咕6」を選んで、ま定ボ 
タンを巧す 

Proxy Hostname の入力画面になります。 


18. 



プ□キシサーバーのアドレスまたはド 
メイン名を入力する 

な A ボタンで文字を入力して、わ与ボタ 
ンでカーソルを移動させます。 

•アドレスまたはドメイン名は] 27文字ま 
で入力でさます。 


id it P 
目 roxy 


Proxy Hostname 
Pioneer 


最後の文字の入力び終了した b 、 巧定 ボタ 
ンを巧します。 

Proxy Port (プ□キシポート）の表示画面 
になります。 


1日.なみボタンで rchange」 を選んで、決定ボ 
タンを巧す 

プ□キシポートの入力画面になります。 


20. 数字ボタンでプ□キシサーパ’一のポート番号を 
入力する 

和与ボタンでカーソルを移動させることびできます。 
最後の数字を入力した5 巧定 ボタンを巧します。 



@ ◎ 〇 


Edit Proxy Port 
自080 



決定ボタンを巧してネットワークの設定 
を終了する 


Setup Complete 
Sett ings OK? 


「Applying Settings ...」 と表示されたあと 
に、トップメニューに戻ります。 


囚を意 

• DHCP サーバー機能のないネットワーク環境で、 
ネットワーク環境を変更したときは、本機のネット 
ワークの設定を再度行ってください。 


囚メモ 

• Proxy Hostname (手順] 8) またはプ□キシポー 
卜（手順 20) の入力中に数値や文字を間違えて入 
力したときは、 クリア ボタンを巧してカーソルの前 
の文字を消去することびでさます。 

• 一つ前の設定画面に戻るには、 戻る ボタンを巧しま 
す 。 「Cancel Key Editing Lose Changes ?」 と 

表示されたら、与ボタンを巧して前の設定画面に戻 
ることびでさます(直前に設定した内容は破棄され 
ます）。仁ボタンを巧すと、現在の設定画面に戻り 
ます。 


ネットワークの設定をお認ずる 

本機に設定されている 「MAC Address」、riP 
Address」、「Gateway IP」、「Proxy Server」、「Subnet 
Mask 」 や [Firmware Version ] (本機のホームディア 
ギヤラリー用ファームウェアのノ（ー ジョン）を確認するこ 
とがでをます。 


1. おもて面の手順！〜2を行って、セットアツプ画 
面に進む 


2■脅 



なみボタンで 「Information」 を選んで、 
決定ボタンを巧す 


Setup 

® I nformation で 

•Network Setup ん 


本機のホームメディアギャラ u - 用ファー 
ムウェアのノ (-ジヨン確認画面になります。 



ネットワークの設定を確認する 


I nformation 
FIrmware Version 个 
3.5.4.6314 ん 


な A ボタンで表示を切り換えます。ボタン 
を巧すたびに、 L ソ下の設定表示び切り換わ 
ります。 
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